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DIPARTIMENTO PER | TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED Il PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIV 3

Roma, 27 GlU. 201

Prot. in ingresso: n. 13280 _DIV3-M1-455 - Alla NUOVA MAPA S.R.L.
Prot. in uscita: n.  Ag264 Via del Palazzino, 11
MALALBERGO (BO)

OGGETTO: NUOVA MAPASRLL. -
Autoveicoli tipo R-NMFDF.
Omologazione ECE.

Si comunica che, per i veicoli in oggetto, si & dato corso al seguente provvedimento, in

data 25.06.2014:

E3 14R 07 5292

IL DIRETT DELLA DIVISIONE
drng. ‘ng' N
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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e la Sardegna

Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi 11 Z}
ROMA ST
Roma,
Prot. N° 2268/14 Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici

Direzione Generale Territoriale del Centro Nord
e la Sardegna

Div. 3
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
e;p-C.: Alla Soc. NUOVA MAPA S.r.L.
Via del Palazzino, 11
o5 40051 - Malalbergo (BO)

OGGETTO: Societa =~ NUOVA MAPA S.r.L.
Autoveicolo
R-NMFDF
Omologazione parziale secondo il Regolamento 14 UN-ECE
riguardante ancoraggi delle cinture di sicurezza

La Societa NUOVA MAPA S.r.L. ha presentato domanda intesa ad ottenere l'omologazione parziale, secondo il
Regolamento 14 , per quanto riguarda i veicoli in oggetto.

Avendo l'autoveicolo presentato superato, con esito favorevole, le verifiche e prove previste dal Regolamento
citato, si trasmettono:

- domanda presen[ata dalla Societa con timbro attestante 1'asso imento dell'imposta di bollo;
- verbale n° 0135/ECE/14 del 04 , % 2014
- documentazione informativa.

Si attesta che la Societa ha versato i diritti di cui alla legge 01/12/1986, n° 870 (tar. 6).

Alla Societa che legge per conoscenza si trasmette un esemplare dgl y erbale.

}A/‘ dott.
A

DIRETTORE
menico IACQ




DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

ALLEGATO 1

Comunicazione concernente:

- il rilascio dell'omologazione

- Festensione-dellomologazione

di un tipo di veicolo riguardo alle cinture di sicurezza, nonché ai sistemi di ancoraggi ISOFIX e all'ancoraggio

superiore dell'imbracatura ISOFIX in conformita al regolamento n.14

Omologazione n.:  E3 14R-07 5 ﬁ: }

o

1. Marchio d1 tabbrica 0 denominazione commerciale del
veicolo a motore:

2. Tipo di veicolo:
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
4, Nome e indirizzo del suo eventuale mandatario:

Estensione n.: 2

NUOVA MAPA S.r.L.

R-NMFDF

NUOVA MAPA S.r.L.
Via del Palazzino, 11
Malalbergo (BO)

N.R.



Omologazione n.: E314R-07 § [ O Estensione n.: .

5. Designazione del tipo di cinture e di riavvolgitori che possono essere montati sugli ancoraggi di cui
il veicolo ¢ munito:

Ancoraggio applicato alla (*)

Struttura del veicolo Struttura del sedile

Anteriore Sedile di |Ancoraggio inferiore esterno Ar ---
destra Ancoraggio inferiore interno = Ar

Ancoraggio superiore Ar s

Sedile Ancoraggio inferiore esterno - =

centrale  |Ancoraggio inferiore interno - =3

Ancoraggio superiore - E

Sedile di |Ancoraggio inferiore esterno Ar -—-

sinistra Ancoraggio inferiore interno --- Ar

Ancoraggio superiore Ar =

Posteriori Sedile di |Ancoraggio inferiore esterno , --- o
destra Ancoraggio inferiore interno - 2

Ancoraggio superiore L2, ) s

Sedile Ancoraggio inferiore esterno --- e

centrale  |Ancoraggio inferiore interno - o
Ancoraggio superiore = =
Sedile di |Ancoraggio inferiore esterno — =
sinistra Ancoraggio inferiore interno = =
Ancoraggio superiore . T

(*) Inserire nella posizione effettiva le seguenti lettere/ Insert in the actual position the following letter(s):

"A" per una cintura a 3 punti,

IR per cinture addominali,

'S per cinture di tipo speciale; in tal caso il tipo & indicato alla voce "Osservazioni",
"Ar", "Br" or "Sr" per cinture munite di riavvolgitori,

"Ae", "Be" or "Se" per cinture munite di dispositivo di assorbimento dell'energia,

"Are". "Bre" or "Sre"
per cinture munite di riavvolgitori e di dispositivi di assorbimento dell'energia su almeno un ancoraggio.

Osservazioni:
Si fa presente che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei sedili anteriori rimangono

invariati rispetto a quelli originali FIAT AUTO S.p.A DUCATO 250.

Il sistema & ammesso su veicoli di categoria M1-N1-M2-N2.

Le modifiche strutturali apportate al veicolo originale, interessano esclusivamente la cabina di
guida sulla quale ¢ stata asportata la parete posteriore e parte del tetto. Tale taglio non
compromette le caratteristiche strutturali della cabina ma consente di lasciare libero il
passaggio fra cabina di guida e vano abitativo posteriore. (+) Piastra girevole: NUOVA MAPA
tipo 0609100002/L.G (lato guida) e 0609100002/L.P (lato passeggero)

6. Descrizione dei sedili (3): vedere scheda informativa n. NMAERS01
7. Descrizione dei sistemi di regolazione, spostamento e
bloccaggio del sedile o delle sue parti (3): vedere scheda informativa n. NMAERS(1
8. Descrizione dell'ancoraggio del sedile (3): vedere scheda informativa n. NMAERS01
/)

A




Omologazione n.:  E3 14R-07 5 Z g 2 Estensione n.: -

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

9.

M

)
©)

Descrizione di tipi particolari di cinture di sicurezza
necessari se un ancoraggio si trova nella struttura del

sedile o comprende un dispositivo di assorbimento di
energia: vedere scheda informativa n. NMAERS01

Veicolo presentato per l'omologazione in data: 06.05.2014

Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione: C.S.R.P.A.D. - Roma

o4/ce/ot4

Data del verbale rilasciato da tale servizio:

Numero del verbale di prova rilasciato da tale servizio: «f 2 /ECE/14

Rilascio/estensione/sifiuto/revoea-dell'omologazione(2): rilascio

Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo: ~punzonato sul passaruota destro, nel
vano abitacolo cabina

Luogo: | Roma

Data: 25 GiU. 2014

Firma:

Si allegano alla presente notifica i seguenti documen'tigdépz)sitati presso il servizio amministrativo
che ha rilasciato I'omologazione e disponibili su richiesta:

- disegni, schemi e rappresentazioni degli ancoraggi delle cinture, dei sistemi di ancoraggi ISOFIX,
degli eventuali ancoraggi dell'imbracatura e della struttura del veicolo,

- fotografie degli ancoraggi delle cinture, dei sistemi di ancoraggi ISOFIX, dell'eventuale

imbracatura e della struttura del veicolo,
- disegni, schemi e rappresentazioni dei sedili, degli ancoraggi al veicolo, dei sistemi di regolazione

e spostamento dei sedili e loro parti e dei sistemi di bloccaggio (3), A
- fotografie dei sedili, degli ancoraggi, dei sistemi di regolazione e spostamento dei sedili e loro parti
e dei loro sistemi di bloccaggio (3).

Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni in materia,
contenute nel regolamento).

Cancellare la dicitura inutile.

Solo nel caso in cui I'ancoraggio sia fissato al sedile o il sedile sostenga la cinghia.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione generale territoriale centro nord e Sardegna

Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi

Verbale n. 0135 /ECE/14

ROMA

Verifiche e prove per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza (Regolamento 14, supplemento 2 alla serie

07 di modifiche)

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (ragione sociale):

0.2. Tipo e denominazione commerciale:

0.3. Genere:

0.4. Categoria:

0.5. Nome ed indirizzo del Costruttore:

0.6. Nome ed indirizzo dell'eventuale
mandatario del Costruttore:

0.7. Luogo e data delle verifiche e prove:

0.8.  Prototipo utilizzato per le prove:
numero di identificazione del telaio:

PREMESSA

NUOVA MAPA S.r.L.

R-NMEDF (sistema valido per FIAT DUCATO 250)
autoveicolo

M1-N1-M2-N2

NUOVA MAPA S.r.L.

Via del Palazzino, 11 — 40051 — Malalbergo (BO)

N.R.
Pomezia, 27.06.06
riferimento verbale n. 10151/CE

riferimento verbale n. 10151/CE

I sistemi di ancoraggio in oggetto sono gia stati omologati con c‘gertjiﬁgam‘mn.e?)*%/l 15%2005/41*1655%00 e




Di seguito si riportano integralmente i risultati di prova del citato certificato e verbale n. 10151/CE.

Si fa presente che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza superiore esterno e inferiore esterno dei sedili anteriori
rimangono invariati rispetto a quelli originali FIAT AUTO S.p.A., mentre quello inferiore interno ricavato sulle guide
originali, si sposta verso 1'alto di 41 mm quando viene installata la piastra girevole.

Le verifiche vengono effettuate su una versione autotelaio cabinato in quanto le modifiche strutturali apportate al
veicolo originale, interessano esclusivamente la cabina di guida sulla quale ¢& stata asportata la parete posteriore e parte
del tetto.

Tale taglio non compromette le caratteristiche strutturali della cabina ma consente di lasciare libero il passaggio fra
cabina di guida e vano abitativo posteriore.

L'unica variazione riguarda lo spostamento della posizione del punto "H" verso l'alto quando viene applicata una piastra
girevole marca NUOVA MAPA, tipo 0609100002/LG (lato guida) e 0609100002/LP (lato passeggero). Tale Vpossibilité
¢ ammessa su entrambi i sedili in cabina di guida.

Le prove sono state effettuate sia sul sedile di guida che su quello del passeggero.

Ik IDENTIFICAZIONE STRUTTURA

Numeri e disposizione dei posti:

- anteriori: n° 2.

Descrizione dei sedili e disposizione degli ancoraggi fissati alla struttura del veicolo e tipo delle cinture di cui &
previsto il montaggio:

- secondo scheda informativa allegata: n° NMAFJS01 (per i disegni vedi scheda informativa).

2 VERIFICHE

E stata determinata, con l'impiego del manichino tridimensionale normalizzato, la posizione del punto "H" dei
lia' délpunto "R" indicata dal Costruttore (vedi

4
f

sedili anteriori; essa & risultata praticamente coincidente con que

disegni in allegato alla scheda informativa n® NMAF]J SOl) o




3.1.

32

321

La posizione degli ancoraggi effettivi & stata verificata conforme ai disegni e schemi presentati dal costruttore e
rispondente alle prescrizioni dei punti 4.4.3. e 4.4.4. dell'Allegato 1.

Gli ancoraggi presentano un foro filettato di 11,11 ¢ mm (7/16") 20 UNF 2B (punto 4.5.1.).

PROVE

CONDIZIONI DI PROVA

La procedura impiegata corrisponde alle prescrizioni degli Allegati I e IV.

RISULTATI DELLE PROVE

Posti anteriori: n° 2.

I sedili singoli sono di tipo regolabile e girevole.

11 bloccaggio del veicolo ¢ stato effettuato secondo le prescrizioni del punto 5.2. dell'Allegato I.

Gli ancoraggi sono stati sottoposti simultaneamente alle prove previste dai punti 5.4.1. ¢ 5.4.4., con angoli di tiro

pari a 10° circa (richiesti 10° + 5°), ottenendo i seguenti risultati.

Sedile anteriore sinistro
Carico richiesto per | Carico richiesto | Carico richiesto | Carico | Andata | Mantenimento
Cinture ogni ramo di cintura per sedile totale applicato | in carico in carico
(daN) (daN) (daN) (daN) (sec) (sec)
atrepunti | OTA8EI01 1350 4 20 1350 + 20 1350 6,7 0,8
con superiore
: - ancoraggio _ (1350 + 20) +
riavvolgitore irifarioe 1350 +20 | 20 x 41,5 = 830 830 =2180 + 20 2186 6,7 0,8

- Peso del sedile nella situazione piu gravosa = 41,5 kg (31 kg sedile + 10,5 kg piastra girevole), come durante la

prova.

Sedile anteriore destro
Carico richiesto per | Carico richiesto | Carico richiesto | Carico | Andata Mantenimento
O ogni ramo di cintura per sedile totale applicato | in carico in carico
(daN) (daN) (daN) (daN) (sec) (sec)
atrepunti |° Ora88101 1350 4 20 Lo it 13500 20~ " 1350 6,7 0,8
e superiore s ( 35
: . ancoraggio s o 308 + 20) + ; /
riavvolgitore inferiore 1350 +20 | 20 x 41,5 = 830 8302180 + 20 2186 6,7 0,8
= f/




- Peso del sedile nella situazione piti gravosa = 41,5 kg (31 kg sedile + 10,5 kg piastra girevole), come durante la
prova.
Messa in carico con massa sospesa ¢ sistema di equalizzazione del carico mediante rinvii a pulegge.
3.2.1.1. Comportamento struttura: si legga la tabella al punto 3.2.1..
3.2.1.2. Ancoraggi inferiori e superiori:
Sono state riscontrate contenute deformazioni nella piastra girevole senza alcuna rottura. Non si sono verificate
altresi deformazioni importanti né tantomeno cedimenti della struttura del veicolo e degli altri ancoraggi.

LE FOTOGRAFIE DELL'ALLEGATO I ILLUSTRANO LA POSIZIONE DEGLI ANCORAGGI

DURANTE LE PROVE.

4. CONSIDERAZIONI

Si consideri la corrispondenza fra le prescrizioni della direttiva con le corrispettive del Regolamento.
Punto 4.4.3 e 4.4.4. dell’Allegato 1
con
5.4.2 (compreso il punto 5.4.2.5) e 5.4.3 (compreso il punto 5.4.3.6)
Allegato I e IV
con
punti 6,7 dell’Allegato L.
Punto 5.2 dell’Allegato I
con
punto 2.
Punto 5.4.1 e 5.4.4. dell’Allegato I [
con

punto 6.4.1 ¢ 6.4.4.

Si allega scheda informativa n. NMAERSO1 da considerare in questé_éonfesto. : S |



5; CONCLUSIONI

Visto I'esito favorevole delle verifiche e prove di cui al presente verbale, si dichiara che il veicolo marca FIAT
AUTO S.p.A./NUOVA MAPA S.r.L. ¢ risultato conforme, per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza

alle prescrizioni di cui al Regolamento 14, supplemento 2 alla serie 07 di modifiche.

Roma, i (i /0@/ 20{4

11 funzionario d}l»C.S.R.P.A.D. di Roma

11 delegato della Societa richiedente
S.T.C. Altobelli & Anzillotti

P.1. Francesco ALTOBELLI

IRKTTORE dél.C.S.R.P.A.L)




